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MÉTALLERIE INDUSTRIELLE 
 

Parc machine ultra moderne robotisé facilitant la production : 

Découpe des tôles de 4000 mm x 2000 mm - Acier jusqu’à 20 mm épaisseur 

Plie et manipule des tôles de 4000 mm - Précision au 10ème de mm 

2 poinçonneuses (dont une avec chargement et déchargement automatique) 

1 découpe laser 

1 robot de pliage 

5 plieuses assistées 
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rétro réfléchissantes 

Et systèmes antiprojections 

COMMENT RESPECTER LA RÉGLEMENTATION 

Tous les contrôles s’effectuent sur un véhicule à vide, en ordre 
de marche, sur une surface plane et horizontale. 

Dans tous les cas, les roues seront positionnées droites et à 
pression normale. 

En ce qui concerne les dispositifs d’éclairage, une tolérance de 
+3° est admise dans chaque direction. 

Modification du règlement UE 109/2011 …………………………………………………  20 
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Gabarits de secteurs de visibilité 

DESCRIPTION 
Condition sur 

Long. 
Condition sur larg. Quantité A B C D 

Marche arrière 
L < 6000 

- 
1 

 15° 5° 45° 
45° 

L > 6000 2 30° 

Clignotant arrière - - 2 15° 
15° 

5° Si h<750 
45°  45° 

Feu STOP - - 2 15° 
15° 

5° Si h<750 
45° 45° 

Feu de position arr. - - 2 15° 
15° 

5° Si h<750 
80° 45° 

Anti-brouillard arr. - - 
1 

Coté trottoir 
5° 5° 25° 25° 

Feu d'encombrement - Si larg. >2.10m 2 5° 20° 80° - 

Catadioptre arrière - - 2 10° 
10° 

5° Si h<750 
30° 30° 

Dans le plan vertical et parallèle à l’axe 

du véhicule, la visibilité supérieure des 

feux arrière est représentée par l’angle 

A et la visibilité inférieure des feux ar-

rière est représentée par l’angle B. 

Dans le plan horizontal, et parallèle-

ment à l’axe du véhicule, la visibilité des 

feux arrière vers l’extérieur du véhicule 

est représentée par l’angle C et la visibi-

lité des feux arrière vers l’intérieur du 

véhicule est représentée par l’angle D. 
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Gabarits de secteurs de visibilité 

GABARIT FEUX 

 
Antibrouillard arrière 

Feu d'encombrement 

 Catadioptre arrière 

 

Marche arrière 

Clignotant arrière 

Feu STOP 

Feu de position arrière 

1 

2 

3 

GABARIT FEUX 

 
Antibrouillard arrière 

Marche arrière 

 Catadioptre arrière 

 

Clignotant arrière 

Feu STOP 

Feu de position arrière 

 Feu d'encombrement 4 

1 

2 

3 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE DANS 
LE PLAN VERTICAL POUR LES FEUX ARRIÈRE : 

Placer le gabarit sur le feu en le mettant en con-
tact sur la butée. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du ni-
veau à bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan 
perpendiculaire au gabarit passant par la ligne 
rouge matérialisée sur les photos 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE DANS 
LE PLAN VERTICAL POUR LES FEUX ARRIÈRE : 

Placer le gabarit sur le feu en le mettant en contact 
sur la butée. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du niveau à 
bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan per-
pendiculaire au gabarit passant par la ligne rouge ma-
térialisée sur les photos 
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GABARIT FEUX 

 Antibrouillard arrière 

 Catadioptre arrière 

 
Marche arrière 

Clignotant arrière 

 
Feu d'encombrement 

Feu de position arrière 

7 

6 

8 
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GABARIT FEUX 

 Antibrouillard arrière 

 Catadioptre arrière 

 

Marche arrière 

Clignotant arrière 

Feu STOP 

7 

6 
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Gabarits de secteurs de visibilité 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE DANS 
LE PLAN VERTICAL POUR LES FEUX ARRIÈRE : 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE DANS 
LE PLAN VERTICAL POUR LES FEUX ARRIÈRE : 

Placer le gabarit sur le feu en le mettant en contact 
sur la butée. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du niveau à 
bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan per-
pendiculaire au gabarit passant par la ligne rouge ma-
térialisée sur les photos 

Placer le gabarit sur le feu en le mettant en contact 
sur la butée. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du niveau à 
bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan per-
pendiculaire au gabarit passant par la ligne rouge ma-
térialisée sur les photos 

6 
Photographies non contractuelles — Marchandises assemblées — Départ usine 

 Compte tenu de la conjoncture actuelle, nos tarifs sont donnés à titre estimatif. Nous nous réservons le droit de les réajuster   



7 

NOTES 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………….......................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
......................................................................... 

7 
Photographies non contractuelles — Marchandises assemblées — Départ usine 

 Compte tenu de la conjoncture actuelle, nos tarifs sont donnés à titre estimatif. Nous nous réservons le droit de les réajuster   



8 

Gabarits de secteurs de visibilité 
des plaques rétro réfléchissantes 

Dans le plan horizontal, et parallèlement à l’axe de véhi-
cule, la visibilité des plaques rétro réfléchissantes est de : 

 Visibilité vers l’extérieur du véhicule : C = +30° 

 Visibilité vers l’intérieur du véhicule : D = -30° 

Dans le plan vertical et parallèle à l’axe du véhicule, la visi-
bilité des plaques rétro réfléchissantes est de : 

 Visibilité supérieure : A = +10° 

 Visibilité inférieure : B = -10° 

Axe du véhicule 
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Gabarits de secteurs de visibilité 
des plaques rétro réfléchissantes 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ DANS LE PLAN               
VERTICAL POUR LES PLAQUES RETRO RÉFLÉCHISSANTES :  

→ Visibilité supérieure (Photo 1). 

→ Visibilité inférieure (Photo 2). 

Placez le gabarit sur la plaque rétro réfléchissante en le mettant en bordure de la partie à 
contrôler. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du niveau à bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan perpendiculaire au gabarit passant par la 
ligne rouge matérialisée sur les photos 

GABARIT 10 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ DANS LE PLAN               
HORIZONTAL POUR LES PLAQUES RETRO RÉFLÉCHISSANTES :  

→ Visibilité supérieure (Photo 1). 

→ Visibilité inférieure (Photo 2). 

Placez le gabarit sur la plaque rétro réfléchissante en le mettant en bordure de la partie à 
contrôler. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du niveau à bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan perpendiculaire au gabarit passant par la 
ligne rouge matérialisée sur les photos 
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Gabarits de secteurs de visibilité 
des plaques minéralogique 

Dans le plan vertical et perpendiculaire à l’axe du véhicule, 
la visibilité des plaques minéralogiques est de : 

 Visibilité supérieure : A = +15° 

 Visibilité inférieure : B = -15° ; si la hauteur de fixation 
 est comprise entre 1.2m et 2m sinon B= 0° 

Dans le plan horizontal et parallèlement à l’axe du véhi-
cule, la visibilité des plaques minéralogiques est de : 

 C = 30° 

Axe du véhicule 
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Gabarits de secteurs de visibilité 
des plaques minéralogique 

GABARIT 9 

GABARIT 10 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ DANS LE PLAN               
VERTICAL POUR LES PLAQUES MINÉRALOGIQUES :  

→ Visibilité supérieure. 

→ Visibilité inférieure. 

Placez le gabarit sur la plaque minéralogique en le mettant en bordure de la partie à 
contrôler. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide du niveau à bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan perpendiculaire au gabarit. 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ DANS LE PLAN               
HORZONTAL POUR LES PLAQUES MINÉRALOGIQUES :  

→ Visibilité côté gauche. 

→ Visibilité côté droit. 

Placez le gabarit sur la plaque minéralogique en le mettant en bordure de la partie à 
contrôler. 

Ajuster la planéité horizontale du gabarit à l’aide du niveau à bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans le plan perpendiculaire au gabarit. 
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Gabarits de secteurs de visibilité 
des feux latéraux 

Dans le plan vertical et perpendiculaire à l’axe 
du véhicule, la visibilité des feux est de : 

 Visibilité supérieure : A = +10° 

 Visibilité inférieure : B = -10° 

VUE DE FACE 

Dans le plan vertical et perpendiculaire à l’axe du véhicule, 
la visibilité des feux est de : 

 C = 10° 

VUE DU DESSUS 
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Gabarits de secteurs de visibilité 
des feux latéraux 

GABARIT 2 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ DANS LE PLAN               
VERTICAL POUR LES FEUX LATERAUX :  

→ Visibilité supérieure (photo). 

→ Visibilité inférieure. 

Placez le gabarit sur le feu, en le mettant 
en butée. 

Ajuster l’horizontalité du gabarit à l’aide 
du niveau à bulle. 

Contrôler l’absence d’interférence dans 
le plan perpendiculaire au gabarit pas-
sant par la ligne définie sur la photo. 

GABARIT 11 

VERIFICATION DU SECTEUR DE VISIBILITÉ DANS LE PLAN               
VERTICAL POUR LES FEUX LATERAUX :  

Étape n°1 

Mesurer la distance entre la face avant du feu latéral et le châssis 
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Gabarits de secteurs de visibilité 
des feux latéraux 

Étape n°2 

Reporter la cote + 400 mm depuis le bord le 
plus en retrait du gabarit matérialisé par la 
ligne bleue (photo 1) sur les deux bras de 
calage du gabarit. 

Étape n°3 

→ Visibilité à la gauche du feu (photo 1). 

→ Visibilité à la droite du feu (photo 2). 

Placer le gabarit sur le feu, en le mettant en butée, côté gauche (photo 1). 

Ajuster la planéité horizontale du gabarit à l’aide du niveau à bulle. 

Contrôlez l’absence d’interférence dans le plan perpendiculaire au gabarit passant par la 
ligne rouge matérialisée sur les photos. 

Répéter l’opération pour contrôler l’angle à la droite du feu (photo 2). 

Remarque : sur la photo 1, la distance du bras droit a été redéfinie pour être en appui sur 
l’aile. 
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Gabarits de contrôle du positionnement 
des ailes et systèmes antiprojections 

Contrôle et installation de l’aile : 

1. L’angle compris entre le plan horizontal 
passant par l’axe de la roue et la bordure 
avant de l’aile doit être de 20° maxi. 

2. L hauteur comprise entre le plan horizontal 
passant par l’axe de la roue et la bordure 
pastérieur de l’aile doit être de 100mm maxi. 

3. La distance comprise entre le plan vertical 
tangent postérieur du pneumatique et le plan 
vertical postérieur de l’aile est de 300mm 
maxi. 

Côté gauche du véhicule (chauffeur) 

Contrôle et installation du système antiprojection : 

1. L’angle compris entre le plan horizontal 
passant par l’axe de la roue et la bordure 
supérieure du système antiprojection forme 
un angle de 30° mini (photos 1, 2 et 3). 

2. La distance entre le bord postérieur du 
penumatique et le système antiprojection ne 
peut excéder 300mm (photos 1, 2  et 3). 

3. Sur un essieu multiple, verification de la 
distance entre les plans verticaux tangent aux 
pneumatiques avant et le postérieur à 
hauteur d’axe des roues : 

• Si la distance est supérieure ou égale à 
250mm (photo 2) : installation d’un sys-
tème antiprojection sur chacune des 
roues. 

• Si la distance est inférieure à 250mm 
(photo 3) : installation d’un système anti-
projection sur la roue postérieure de l’es-
sieu. 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 1 
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Gabarits de contrôle du positionnement 
des ailes et systèmes antiprojections 

GABARIT 12 

VERIFICATION DE L’INSTALLATION DES AILES ET SYSTÈMES ANTI-
PROJECTIONS  

Placer le gabarit devant sur roue du coté gauche du véhicule (chauffeur). 

Sur le pneumatique, repérer la dimension de la jante (en pouce). 

Régler en hauteur le gabarit en faisant coïncider le repère dimensionnel gravé sur le 
gabarit (en bleu) avec le bord de jante (exemple sur la photo 1 : 22.5 pouce). 

Serrez les molettes pour maintenir le gabarit en position (photo 2), le gabarit est réglé pour 
l’ensemble des roues de mêmes type. 

Photo 1 Photo 2 

Centrer le gabarit horizontalement en faisant 
coïncider les repères dimensionnels 
horizontaux gravés à droite et à gauche avec 
le bord de jante comme matérialisé en bleu 
sur la photo. 

Étape n°2 - Centrage du gabarit 
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Étape n°3 - Vérification du positionnement avant de l’aile : angle de 20° maxi 

Gabarits de contrôle du positionnement 
des ailes et systèmes antiprojections 

Se positionner face à l’aile, l’extrémité de 
l’aile se situe sous la ligne rouge matérialisée 
sur la photo. 

Étape n°4 - Vérification du positionnement arrière de l’aile : réglage du 
gabarit arrière. 

Positionner le gabarit arrière. Le repère Zéro, 
matérialisé par la ligne bleu sur la photo, vient 
affleurer le pneumatique. 

Serrer la molette pour maintenir le gabarit en 
position. 

Le gabarit arrière est en position pour 
cont¨rôler l’ensemble des roues de même 
type. 

Étape n°5 - Vérification du positionnement arrière de l’aile. 

 Cote de 100mm vertical 

 Cote de 300mm horizontal 

Verticalement : La bordure postérieure de l’aile 
est positionnée à moins de 100mm de l’axe de 
la roue, c’est-à-dire en dessous de la ligne verte 
matérialisée sur la photo. 

Horizontalement : L’aile se trouve à 300mm 
maxi du bord du pneumatique, c’est-à-dire 
entre la ligne rouge et la ligne bleu matériali-
sées sur la photo. 

Remarque :  la photo représente un cas de non-
conformité pour la cote de 100mm veritcal. 
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Étape n°6 - Vérification du positionnement du système antiprojection : angle de 
30° mini 

Gabarits de contrôle du positionnement 
des ailes et systèmes antiprojections 

Se positionner face à l’aile, le point le plus 
haut de la bavette antiprojection dans l’aile 
respecte un angle mini de 30° si il est situé au 
dessus de la partie métallique, soit au dessus 
de la ligne rouge matérialisée sur la photo. 

Étape n°6 - Vérification du positionnement du système antiprojection : angle de 
30° mini 

 Si la distance est supérieure ou égale à 250mm :  installation obligatoire d’une bavette 
sur chacune des roues. 

 Si la distance est inférieure à 250mm : installation d’une bavette sur la roue 
postérieure. 

Le gabarit est positionné sur la roue la plus 
en avant d’un tandem ou sur les deux roues 
avant d’un tridem. 

Le gabarit arrière a été positionné à l’étape 
n°4. 

Vérifier la distance de 250mm : 

 La distance est inférieure à 250mm si le pneumatique est situé entre les lignes rouges 
et la ligne bleue matérialisées sur la photo. 

 La distance est  supérieure à 250mm si le pneumatique est situé à l’extérieur de la 
zone comprise entre les lignes rouges et la ligne bleue matérialisées sur la photo. 
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Modification du règlement UE 109/2011 

Thêta 

GAOQ013 

GAOQ013 

Modification de l’angle thêta ➔ évolution jusqu’à 45° 

Création du gabarit GAOQ013 pour compléter le GAOQ012 et atteindre l’angle maximum 
possible. 
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La réponse à vos besoins 
En Produits Carrossiers 

CONTACTEZ-NOUS 

NEORALI 
565 avenue Charles de Gaulle - 88300 NEUFCHATEAU 

Tel : 03 29 94 14 75 
contact@neorali.fr - www.neorali.fr 

Photographies non contractuelles - Tous nos prix sont indiqués en PUHT 

Marchandises assemblées - Départ usine 

contact@neorali.fr 

www.neorali.fr 


